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1 - Produktbeschreibung

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Labornetzteile der Serie FX bieten eine perfekte Kombination aus Vielseitigkeit und
Sicherheit in einem kompakten Design. Dank der SELV-Konformitat und der Flexibilitdt von
PowerFlex sind sie die optimale Wahl fir Prif- und Laborzwecke.

18V/6A @

A
FX100 PowerFlex

Aim-TTi Powerflex bietet eine intelligente automatische Bereichswahl. Es passt den
Betriebsbereich innerhalb der Leistungshillkurve des Ausgangs dynamisch an.

Tippen Sie direkt auf den 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, um préazise Einstellungen
vorzunehmen, oder nutzen Sie die griffigen Drehregler fir ein unmittelbares
Bedienerlebnis.

Die kostenlose PC-Software Test Bridge ermoglicht die Protokollierung und Sequenzierung
mehrerer Produkte Gber USB und bietet somit eine vollstdndige Fernsteuerung.

Passen Sie die Spannungs- und Stromeinstellungen unabhangig voneinander an. Alternativ
kdonnen Sie das simultane Ausgangstracking verwenden, um die Spannungspegel an beiden
Ausgangen zu synchronisieren.

Die Mittelung der Strommessung ist Uber alle Ausgdange unabhangig wahlbar. Sofortige
individuelle Ein/Aus-Steuerung einzelner Ausgange sowie vielseitig konfigurierbare Multi-
Ein/Aus-Funktion, die es ermdglicht, mit einem Tastendruck eine Kombination von
Ausgangen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Um den Ausgangsbereich auf benutzerdefinierte Hochstwerte zu beschranken, kénnen
individuelle OVP- und OCP-Werte festgelegt werden.

Einfaches Speichern von bis zu 25 verschiedenen Konfigurationen. Uber ein Men( kann
nahtlos zwischen den bevorzugten Konfigurationen gewechselt werden.

FX100DP/TP-Modelle sind speziell auf Ihre Arbeitsumgebung zugeschnitten. Dank ihrer
kompakten Abmessungen von 214 x 140 x 300 mm (B x H x T) nehmen sie keinen
unnotigen Platz auf der Bank oder im Regal weg. Das mit einem Niederdrucklifter
unterstitzte Kihlsystem sorgt fir Kiihlung, ohne dass die Gerduschentwicklung zunimmt.

Die neuesten Versionen dieses Handbuchs, Geratetreiber und Softwaretools kdnnen von

folgender Adresse heruntergeladen werden: http://www.aimtti.com/support
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2 - Sicherheit

2.SICHERHEIT
Symbole

Die vorliegende Anleitung enthéalt vom Benutzer zu beachtende Informationen und
Warnungen, die den sicheren Betrieb und den sicheren Zustand des Gerates gewahrleisten.

Die folgenden Symbole werden am Gerat und im gesamten Handbuch verwendet. Um die
Sicherheit des Benutzers und des Gerats zu gewdhrleisten, mussen alle Informationen vor
dem Gebrauch gelesen werden.

ACHTUNG

A Weist auf eine Gefahr hin, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder zum Tod flihren
kann.

VORSICHT
f Weist auf eine Gefahr hin, die das Produkt beschddigen und zum Verlust wichtiger Daten

oder zum Erldschen der Garantie fihren kann.

Kennzeichnet einen hilfreichen Tipp.

5/

BEISPIEL

/ Kennzeichnet ein Beispiel mit weiteren Informationen.

ﬂ

I

Die Klemme ist mit der
Gerateerde verbunden.

O Netz aus (OFF)
I Netz aus (ON)
’\/ Wechselstrom (AC)
5 FX100D_T Instruction Manual DE_48511-
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2 - Sicherheit

Sicherheitshinweise

Dieses Gerat:
Ist ein Gerat der Schutzklasse | nach IEC-Klassifizierung, das den Anforderungen der
EN61010-1 (Sicherheitsanforderungen an elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und
Laborgerédte) entspricht. Es handelt sich um ein Gerat der Installationskategorie Il, das
fur den Betrieb Uber eine normale einphasige Versorgung vorgesehen ist.

Ist fiir den Betrieb in Innenrdumen mit Verschmutzungsgrad 2, fiir einen
Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C bei 20-80 % relativer Feuchtigkeit (nicht
kondensierend) vorgesehen. Gelegentlich kann es Temperaturen zwischen 10 °C und
+5 °C ausgesetzt sein, ohne dass seine Sicherheit dadurch beeintrachtigt wird.
Betreiben Sie das Gerédt auf keinen Fall, solange Kondensation vorhanden ist.

Wurde gemdl den Vorschriften EN61010-1 geprift und in sicherem Zustand geliefert.
Diese Betriebsanleitung enthalt Hinweise und Warnungen, die vom Benutzer zu
beachten sind, um einen sicheren Betrieb und Zustand des Gerates zu gewahrleisten.

ACHTUNG

A\

Betreiben Sie das Gerét auf keinen Fall, solange Kondensation vorhanden ist.

Auf keinen Fall darf das Gerat aullerhalb der angegebenen Nennversorgungsspannungen oder
Umgebungsbedingungen betrieben werden.

DIESES GERAT MUSS GEERDET SEIN.

Sicherstellen, dass nur Sicherungen der vorgeschriebenen Stromstarke und des vorgesehenen
Typs als Ersatz verwendet werden.

Provisorische , Sicherungen” und das Uberbriicken von Sicherungshaltern sind verboten!

Ein Einsatz dieses Gerats in einer Weise, die von dieser Anleitung nicht vorgesehen ist, kann
seine Sicherheit beeintrachtigen.

Jegliche Unterbrechung des Netzerdungsanschlusses, ob im Innern oder auRerhalb des Gerits,
macht das Geréat zur Gefahrenquelle! Eine absichtliche Unterbrechung ist verboten! Die
Schutzwirkung darf nicht durch Verwendung eines Verlangerungskabels ohne Schutzleiter
aufgehoben werden.

Jegliche Einstellung, Wartung und Reparatur des ge6ffneten Gerats unter Spannung muss
vermieden werden. Im angeschlossenen Zustand kdnnen die Klemmen unter Spannung stehen.
Ferner kdnnen beim Offnen der Abdeckungen oder dem Entfernen von Teilen (auRer denen, die
von Hand zuganglich sind) spannungsfiihrende Teile freigelegt werden.

Kondensatoren in der Stromversorgung kdnnen auch noch nach Abschalten samtlicher
Stromversorgung Spannung fuhren, sie entladen sich jedoch innerhalb von etwa 10 Minuten
nach dem Abschalten.

Um einen elektrischen Schlag oder eine Beschadigung des Geréts zu vermeiden, darf kein
Wasser in das Gehause eindringen. Wenn das Gerat offensichtlich defekt ist oder mechanischen
Beschadigungen, GbermaRiger Feuchtigkeit oder chemischer Korrosion ausgesetzt war, kann der
Sicherheitsschutz beeintrachtigt sein, und das Gerdt muss aulSer Betrieb genommen und zur
Reparatur eingesandt werden.

VORSICHT
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3 - Installation

AN

Reinigen Sie den Bildschirm nicht mit einer FlUssigkeit, sondern nur mit einem weichen,
trockenen Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstande zur Bedienung des Touchscreens.
Achten Sie darauf, dass die BelUftungséffnungen an der Vorder- und Rickseite des Geréts nicht
verdeckt werden.

3.INSTALLATION

Netzbetriebsspannung

Dieses Gerat hat einen universellen Eingangsbereich und kann ohne weitere Anpassung mit
einer von 100 V oder 230V betrieben werden. Prifen Sie, ob die 6rtliche Stromversorgung
der auf der Rickseite aufgedruckten und in den technischen Daten angegebenen
Netzeingangsspannung entspricht.

Netzkabel

SchlieRen Sie das Gerat unter Verwendung des mitgelieferten Netzkabels an die
Wechselspannungsversorgung an. Falls ein Netzstecker fiir eine andersartige Netzsteckdose
erforderlich ist, muss ein geeigneter und zugelassener Netzkabelsatz verwendet werden,
der mit dem geeigneten Wandstecker und einem |[EC60320 C13-Stecker fur das
Gerateende versehen ist. Um den Mindestnennstrom fiir den Kabelsatz der vorgesehenen
Wechselspannungsversorgung zu bestimmen, sollten die Leistungsangaben des Gerats
oder dessen Spezifikation herangezogen werden.

Montage

Dieses Gerat ist fir den Einsatz im Labor geeignet. Das Gerat wird mit Flillen zur Montage
auf einem Tisch geliefert. Die vorderen FiRRe verfligen Uber einen Kippmechanismus, der es
ermoglicht, den idealen Winkel flr das Gerét einzustellen.

Ein Rack-Montagesatz fur ein 19"-Rack ist vom Hersteller oder einem Fachhandler
erhaltlich.

Beliiftung

Das Netzgerat wird durch ein auf der Rickseite befindliches Gebldse mit mehreren
Geschwindigkeiten gekihlt. Die Kihlluft wird durch Schlitze in der Frontplatte angesaugt.
Sicherstellen, dass die Liftungsschlitze und der hintere Lifterauslass nicht blockiert sind.
Im Falle einer Uberhitzung sorgt eine Temperaturabschaltung fiir das Abschalten aller
Ausgange — siehe ‘Ubertemperaturabschaltung (OTP)’.
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4 - Geratelibersicht

4. GERATEUBERSICHT
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Stromversorgung

®O

Ausgangsklemmen

AN

Die Last fur jeden Ausgang wird an die mit OUTPUT (Ausgang) gekennzeichneten positiven
(roten) und negativen (schwarzen) Klemmen angelegt. Beide sind galvanisch getrennt und
konnen an die Erdungsklemme oder an eine Klemme eines anderen Ausgangs angeschlossen
werden. Die Ausgange des Netzgerdts sind galvanisch getrennt und kdnnen mit anderen
Geraten verbunden werden. Dadurch kénnen Klemmenspannungen anliegen, die hoéher als
die Ausgangsspannung sind.

VORSICHT Die maximal zuldssige Spannung zwischen einer Anschlussklemme und Erde (+)
betragt 150 VDC. Die maximal zuldssige Spannung zwischen der Anschlussklemme eines
Ausgangs und der Anschlussklemme eines anderen Ausgangs am gleichen Netzgerat betragt
ebenfalls 150 VDC. Das Uberschreiten der maximalen Sperrspannung (60 V) und des
Sperrstroms (3 A) fihrt zur Beschadigung des Gerats.

Die Fernfuhleranschliisse fur die Last (falls gewlinscht) erfolgen Gber die entsprechenden
Plus- (+) und Minus (-) SENSE Klemmen. Stellen Sie den Schalter SENSE auf REMOTE, wenn
die Fernfihlerfunktion verwendet werden soll. Setzen Sie den Schalter auf LOCAL zurick,
wenn die Fernfihlerfunktion nicht verwendet wird. Siehe ‘Fernfiihlerfunktion’ fir weitere
Informationen.

Die Erdungsklemme ist mit dem Geh&use und dem Schutzleiter verbunden.

DC-Ausgang
Ein/Aus

Jeder Ausgang verflgt Uber eine eigene DC On/Off-Taste. Alternativ kdnnen Sie mit der
Funktion ,Multi On/Multi Off“ eine Kombination von Ausgangen gleichzeitig ein- oder
ausschalten, siehe ‘Multi On/Off-Betrieb’.

Spannungsanpassung und

Pfeiltasten und Drehregler. Weitere Informationen finden Sie unter , Erste

QP® ® ©

Steuerun
i g Inbetriebnahme”.
Stromeinstellung
ESC-Taste Auswahl verlassen.
Sperrtaste Wenn die Taste LOCK aktiviert ist, leuchtet sie und ein Symbol in der

Statusleiste zeigt an, dass das gesamte Bedienfeld gesperrt ist. In diesem
Modus ist nur die Navigation zwischen den MenUs erlaubt. Ein langer
Tastendruck deaktiviert die Sperre.
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4 - Geratelibersicht

A FUSE: 6.3A(T) 250V HBC CAUTION:
20mm x 5Smm TO PREVENT ELECTRIC SHOCK
REMOVE TOP COVER TO DISCONNECT AC LINE BEFORE
agfsswﬁ FUSE | gsg;.me REMOVING COVER, SEE MANUAL
CORRECT TYPE AND RATING AWARNING:
THIS APPARATUS

MUST BE EARTHED

THIS INSTRUMENT HAS A

UNIVERSAL OPERATING

RANGE, SEE MANUAL

RATED VOLTAGE:

110-240VAC ~ 50/60Hz @
POWER:

360VAMAX ‘

-®
N

Netzanschluss

SchlieRen Sie das Gerdt mit dem mitgelieferten Netzkabel an das Wechselstromnetz
an. Siehe ‘Netzkabel’ fir weitere Details.

usB

Der USB-Port kann mit einem standardmaRigen USB-Kabel verbunden werden. Die
Plug-and-Play-Funktion von Windows sollte automatisch erkennen, dass das Gerét
angeschlossen worden ist.

Eingangsspannungsbereich

Dieses Gerat hat einen universellen Eingangsbereich und kann ohne weitere
Anpassung mit einer von 100 V oder 230 V betrieben werden. Prifen Sie, ob die
ortliche Stromversorgung die Anforderungen fir den Netzanschluss erfullt.

10
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5 - Erste Schritte

5.ERSTE SCHRITTE

Verwendung dieses Handbuchs

Dieser Abschnitt bietet eine allgemeine Einfihrung in die Handhabung des Gerats und
sollte vor der ersten Nutzung des Netzteils durchgelesen werden.

In dieser Anleitung werden die Bezeichnungen der Frontplatte, Tasten und Buchsen in
GroRbuchstaben dargestellt, z. B. ON, OFF. Text und Meldungen auf der LCD-Anzeige
werden in einer anderen Schriftart dargestellt, z. B. V Set, I Set.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Bedienung des Geréts Uber
den Touchscreen, alternativ konnen auch die Hardkeys und der Drehregler verwendet
werden. Einzelheiten zur Verwendung des Geréts auf diese Weise finden Sie unter
‘Navigationssteuerung’.

Die Popup-Fenster fiir Parameter erscheinen nur bei Verwendung des Touchscreens.

‘

Die Popup-Fenster ,Trip/System Failure”, ,Error” und ,Warning” werden auch dann
angezeigt, wenn Sie den Touchscreen nicht verwenden.

: — e B
r2 0P1 cC ‘m
42.000v 18.000 42.000v | 18.000v

2.5004 6.000a 2.500. | 6.000a

AronAn AN

105.00w 108.00w 105.00w 108.00w

@ 42.000V @ 18.000V @ 42.000V @ 18.000V

Set | 2500A Set | 6.000A Set | 2500A Set | 5.000A Set | 6 000A

Die FX-Serie besteht aus einer Version mit zwei Ausgangen und einer Version mit drei
Ausgangen. In diesem Dokument wird nur die Version mit drei Ausgangen dargestellt.
Einschalten

SchlieRen Sie das Gerat unter Verwendung des mitgelieferten Netzkabels an die
Wechselspannungsversorgung an.

Dricken Sie den NETZSCHALTER. Beim Einschalten zeigt das Gerat wahrend der
Installation eine Startmeldung an.

Der Start dauert einige Sekunden, danach wird der Startbildschirm angezeigt.

ACHTUNG

A\

Um das Gerat ganz vom Netz zu trennen, ziehen Sie entweder den Netzstecker an der
Geraterickseite heraus oder schalten Sie die Netzsteckdose aus. Achten Sie darauf, dass
die Abschaltmoglichkeit gut zugénglich ist. Trennen Sie das Geréat bei Nichtgebrauch vom
Netz.

11
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5 - Erste Schritte

Der Startbildschirm

Der Startbildschirm zeigt die wichtigsten Informationen fir alle Ausgange gleichzeitig an
und ermoglicht die Einstellung von Spannung und Strom fur jeden Ausgang.

w

©—> @ 0.000V

Set

@

Mendutasten
Home

1.000A

N

W w
& = CH1(7) @ 0000V

Set

Set

1.000A 1.000A

Home-Mendi, das aktive Men ist blau hervorgehoben.

Einstellungen

Kanaleinstellungen, siehe ‘Settings-MenU’ fiir weitere Details

Menu

Systemmend, siehe ‘Systemeinstellungen’ fir weitere Details

Speichern / Abrufen

Einstellungen speichern und abrufen, siehe ‘Speichern und Abrufen von
Einstellungen’ fur weitere Details

Schlosssymbol

Gesperrt. In diesem Modus ist nur die Navigation zwischen den Mens erlaubt.

USB-Symbol

USB nicht erkannt

DEE gom

USB erkannt

Statusleiste

Ausgang

1 (orange), 2 (grin), 3 (blau)

Status der Betriebsart

iz}
<

CV (Konstantspannung): Die Ausgangsspannung entspricht dem festgelegten
Wert, wahrend die Stromeinstellung dem maximalen Stromgrenzwert
(Stromgrenze) entspricht.

CC (Konstantstrom): Der Ausgangsstrom entspricht dem festgelegten Wert,
wdhrend die Spannungseinstellung dem Maximalwert der abgegebenen
Spannung entspricht (Spannungsgrenze).

Das Umschalten zwischen den Betriebsarten CV und CC erfolgt automatisch in
Abhdngigkeit von den Lastbedingungen und Einstellungen. Die Einstellungen ftir
Spannung und Strom kénnen auch als Grenzwerte bezeichnet werden, da sie die
Maximalwerte darstellen, die an der Last anliegen kénnen.

(&) Multi-On/Multi-Off

Multi-On/Multi-Off aktiv. Siehe "Multi On/Off-Betrieb’

@ Tracking

Spannungsverfolgung aktiv, V Set ist am zweiten Ausgang deaktiviert. Siehe
‘Tracking der Spannung’

Status-Messanzeige

Die aktuelle Ausgangsspannung und der aktuelle Ausgangsstrom werden stets auf der
Messanzeige dargestellt.

Ausgang Ein (Gelb)

Ausgang aus, an der Klemme liegt noch Spannung an (Rot)

Ausgang Aus (Grau)

lavg

Strommittelwert (Iavg) am ausgewahlten Ausgang aktiv. Siehe ‘Mittelwerte der
Stromstarkemessung’

®

Leistungsberechnung

Abgegebene Leistung in Watt. Statusinformationen finden Sie oben unter ,Status-
Messanzeige”.

©@

Spannung/Strom
einstellen

s

Spannung und Strom einstellen: Wahlen Sie diese Option, damit die
Eingabefelder direkt Gber den Drehregler angepasst werden kénnen. Wahlen Sie
die einzelnen Felder aus, die Gber die Zifferntastatur auf dem Bildschirm
eingestellt werden sollen. Siehe ‘Erste Inbetriebnahme’ fir weitere Details.

12
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5 - Erste Schritte

Erste Inbetriebnahme

Die Steuerung der Benutzeroberflache kann tGber den Touchscreen, den Drehregler, die
Tasten an der Vorderseite oder durch eine Kombination dieser drei Moglichkeiten erfolgen.

Viele Einstellungen lassen sich allein Gber den Touchscreen schnell und einfach
vornehmen; der Drehregler ist vor allem dann sinnvoll, wenn z. B. bei manuellen Tests ein
Parameter haufig erhoéht oder verringert wird.

Spannung oder Strom Uber die Zifferntastatur einstellen

CH1 Volts: 0.000V

Set | 1.000A | : Cancel |

Um die Spannung @ einzustellen, berdhren Sie das Einstellsymbol @ Dadurch wird die
Bearbeitung flr den gewlinschten Ausgang aktiviert, z. B. Ausgang 1.

Wenn die Ausgangsbearbeitung aktiv ist, kdnnen die Spannungs- und Stromwerte direkt

1
:_/l Uber den Drehregler angepasst werden.

Berthren Sie das Spannungsfeld @ Ein Ziffernblock wird angezeigt @ Geben Sie die
erforderlichen Werte ein und tippen Sie auf OK @ Um den Strom einzustellen, tippen Sie,
sobald die Ausgangsbearbeitung aktiv ist, auf das Stromfeld @ Um die
Ausgangsbearbeitung zu deaktivieren, tippen Sie auf X Set @ oder drlcken Sie die ESC-
Taste auf der Vorderseite.

Gleichzeitige Einstellung von Spannung und Stromstérke tber Drehregler und Tasten

W
@ & | 0000V

Set | 1.000A

Aktivieren Sie die Ausgangsbearbeitung, indem Sie das Symbol ‘Set’ @ auswahlen.
Dadurch werden die Drehregler fir Spannung @ und Strom aktiviert. Spannung und
Strom kénnen nun mit Hilfe des Drehreglers erhoht oder verringert werden. Mit den
Pfeiltasten < und > @ kann der Cursor bewegt und der Wert in hoherer bzw. niedrigerer
Auflosung bearbeitet werden. Um die Ausgangsbearbeitung zu deaktivieren, tippen Sie auf
X Set @ oder dricken Sie die ESC-Taste auf der Vorderseite.
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1970 3



6 - Settings-Meniu

Die Drehregler bieten zwei verschiedene Modi fir die Bearbeitung — ,,2 State”
(Standardeinstellung) und ,,3 State”. Weitere Informationen finden Sie unter ‘Drehregler-
Modus’

Steuerung per Drehregler und Tasten

Markieren Sie mit den Tasten < > auf der Vorderseite @ oder dem Spannungsdrehregler
@ das ausfihrbare Feld, und driicken Sie den Regler, um die Funktion zu bestatigen.
Wenn ein editierbares Feld ausgewahlt ist, kbnnen Anpassungen vorgenommen werden,
indem der Drehregler gedreht wird, bis der gewlinschte Wert ausgewahlt ist. Driicken Sie
den Drehregler, um die Anderung durchzufiihren.

Aktivieren und Deaktivieren des Ausgangs

Ein wiederholtes Driicken der On/Off Taste schaltet den Ausgang ein oder aus. Im EIN-
Zustand leuchtet die Taste rot auf.

6.SETTINGS-MENU
A [=E] & B

OVP  47.0V OVP 47.0V OVP 8.0V

OCP B.6A OCP B6.6A OCP B6.6A

—— Power On Setkings

Multi OnfOff Track Param Output

leReXe) @ L) O

123 Disabled Latest Always Off

Mittelwerte der Stromstarkemessung

Eine Mittelung der Strommessung ist nttzlich, wenn sich der Laststrom rasch
andert. Auf diese Weise fluktuiert der Messwert weniger stark und ist im
Display leichter zu verfolgen. Durch Driicken der Taste I avg wird die Mittelung
der Strommessung ein- oder ausgeschaltet. Der aktuelle Status wird in der
Taste und durch ein Sternchensymbol ( * ) auf dem Startbildschirm neben der
aktuellen Messanzeige dargestellt.

Aktivier

Deaktivi

Uberspannungs- und Uberstromschutz

Das Netzgerit bietet einstellbaren Uberspannungsschutz (OVP) und Uberstromschutz
(OCP). Wird eine Spannung festgestellt, die den OVP-Wert Uberschreitet, oder ein Strom
erkannt, der den OCP-Wert Ubersteigt, schaltet sich der Ausgang aus und es erscheint die
Meldung OVP bzw. OCP.

Die OVP- und OCP-Grenzwerte betragen 47 V an den Ausgangen 1 und 2, 8 V an Ausgang 3
(nur FX100TP) und 6,6 A an allen Ausgangen. Durch Dricken auf das Parameterfeld
OVP/OCP wird die Bearbeitung aktiviert. Ein neuer Wert kann Uber den Ziffernblock oder
den Drehregler eingegeben werden. Weitere Informationen zur Verwendung von OVP und
OCP finden Sie im Abschnitt ‘OVP und OCP’.
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6 - Settings-Meniu

Multi On/Off-Betrieb

Die Ein/Aus-Tasten der Ausgdnge kdnnen so eingerichtet werden, dass beim Dricken mehr
als ein Ausgang aktiviert wird. Dies wird als Multi On/Off bezeichnet. Durch Dricken der
Taste Multi On/Off kann eine beliebige Kombination von Ausgdngen gewahlt werden. Die
Taste wechselt durch alle verfiigbaren Optionen, wenn sie gedrickt wird.

POPrell Das Symbol zeigt an, dass Ausgang 1 und 2 ,,aktiv” sind. Wenn eine der beiden
123 Ein-/Aus-Tasten der Ausgédnge (1 oder 2) gedrickt wird, werden beide

Ausgdnge 1 und 2 aktiviert.

ﬂ

Dieses Symbol wird in der Statusleiste angezeigt, wenn Multi
On/Off fir diesen Ausgang aktiv ist.

Tracking der Spannung

@ Das Tracking von Spannungen kann sinnvoll sein, um einstellbare Spannungen
Disabled von gleicher oder entgegengesetzter Polaritdt einzurichten, oder um

Ausgange parallel oder in Reihe zu betreiben.

von Ausgang 1 folgt. Um das Tracking zu aktivieren, driicken Sie die Taste Track.
Der Status des Trackings wird in der Taste angezeigt. Der Tracking-Status wird
auch in der Statusleiste der Messanzeige auf dem Startbildschirm angezeigt.

- Das Netzteil kann so eingestellt werden, dass die Spannung von Ausgang 2 der
O

Aktiviert

Starteinstellungen nach dem Einschalten

Param- In der Standardeinstellung werden alle Konfigurationswerte (Sollwert-
Latest Spannnung, Sollwert-Strom, Tracking usw.), die beim Abschalten existierten,
wiederhergestellt (Latest). Dies kann geandert werden, so dass die
Einstellungen immer auf den Werkseinstellungen basieren (Default). Dazu
gehort auch, dass alle Ausgadnge zunachst stets ausgeschaltet sind (Off).

)

Default

O Output- Nach dem Einschalten sind alle Ausgange zunachst immer stromlos
L RUB  (Always Off). Allerdings kann der Benutzer diese Voreinstellung dndern, so

) dass die Ausgiange wieder den gleichen Zustand wie beim Ausschalten des
ety Gerats annehmen (As Power Down).
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7 - Systemeinstellungen

7.SYSTEMEINSTELLUNGEN

AN Q)

Calibration Error Log Info Help

Encoder
Brightness Reset Unit Buzzer State

' SRS @)

Kalibrierung

Uber das Kalibrierungsmen( kann das Gerét bei Bedarf neu kalibriert werden. Um eine
unbefugte Kalibrierung zu verhindern, ist ein 4-stelliger Zugangscode festgelegt. Wird die
Taste Calibration gedriickt, erscheint eine Aufforderung zur Eingabe des Passworts. Das
Kalibrierungspasswort finden Sie im Servicehandbuch des Gerits.

& Bei der Kalibrierung werden die bestehenden Einstellungen tberschrieben. Sie darf nur von
qualifiziertem Fachpersonal in Verbindung mit dem , Instrument Service Guide” und der
notwendigen Prazisionsausristung durchgefihrt werden.

Fehlerprotokoll

Last Displayed Err: Es erscheint ein Popup mit der zuletzt angezeigten Nachricht. Durch
Dricken von OK kehrt der Benutzer zum Bildschirm mit den Meldungen zurtck.

REM Error Log: Zeigt alle Fehlermeldungen an, die bei der Verwendung von Remote-
Befehlen aufgetreten sind.

Info

Enthéalt die Seriennummer und Firmware-Version des Gerats.

Hilfe

Das Meni Help bietet Erkldrungen zur Verwendung dieses Gerats.

Helligkeit
Die LCD-Helligkeit lasst sich in 3 Stufen regeln:
. niedrig,
. mittel (Standard) und
. hoch

indem die Taste Brightness gedriickt wird.
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7 - Systemeinstellungen

Gerat zuriicksetzen

Mit dieser Funktion kdnnen die meisten Gerateeinstellungen, einschlieflich
{) Spannung, Strom, OVP, OCP, Ausgang Ein/Aus, Mittelung der Strommessung,
Multi-On/Off und Systempréaferenzen, auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt
werden. Die Store-Speicher bleiben davon unberthrt. Dricken Sie auf Reset Unit, um das
Gerat zurlckzusetzen.

Signalton

Ein eingebauter Alarmsignalgeber erzeugt unter bestimmten Umstanden einen
Signalton. StandardmaRig ertdnt ein Alarmsignal, wenn eine unglltige
Tastenfeldeingabe erfolgt ist oder wenn ein Fehlerzustand auftritt. Dieser kann
bei Bedarf durch Driicken der Taste Buzzer deaktiviert werden.

Drehregler-Modus

2 State (Standard): Der Drehregler wird zusammen mit den Tasten < und > zur
@ Auswahl des Parameterfensters verwendet. Durch Dricken des Drehreglers
wird die Auswahl bestatigt. Bei Auswahl wird das Parameterfeld blau umrandet.
Dricken Sie den Regler, um den Parameter auszuwahlen und in den Editiermodus zu
wechseln. Beim Editieren wird der Parameter schwarz mit weillem Text dargestellt. Durch
Drehen des Reglers wird der Wert erhoht/verringert.

3 State: Fir die Auswahl und Bearbeitung von Parametern funktioniert ,3

@ State” genauso wie ,,2 State”. Die Aufldsungsziffer wird mit dem Drehregler
gewahlt, nicht mit den Tasten < und >. Bei Auswahl wird das Parameterfeld blau
umrandet. Driicken Sie den Regler, um den Parameter auszuwahlen und in den
Editiermodus zu wechseln. Wahrend des Editierens wird der Parameter schwarz mit
gelbem Text dargestellt, um anzuzeigen, dass die Auswahl der Auflésung aktiv ist. Bei
erneutem Driicken erscheint der Parameter schwarz mit weiRem Text und der Wert
erhoht/verringert sich beim Drehen des Knopfes.

Durch erneutes Driicken des Reglers kehren Sie zum Modus der Auflésungsauswahl zuriick.
Durch weiteres Driicken (ohne etwas zu andern) verlassen Sie den Modus der
Parameterbearbeitung.
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8 - Speichern und Abrufen von Einstellungen

8.SPEICHERN UND ABRUFEN VON EINSTELLUNGEN
A = & (B

Save Setup Load Setup - Page No: 1 of 1 DEL All

k@

= FX100 @

Es stehen bis zu 25 Speicherplatze zur Verfligung, mit denen der Benutzer den Status der
Einstellungen fir alle Ausgdnge speichern und abrufen kann, einschliefRlich: Spannungs-
Sollwert, Strom-Sollwert, OVP/OCP, Ausgang ON/OFF-Status, Status der Strommittelung
und die Multi-On/Multi-Off Einstellungen.

Um ein Setup zu speichern, dricken Sie die Schaltflache Save Setup @ Es erscheint eine
Bildschirmtastatur. Der Dateiname kann bis zu 8 Zeichen lang sein. Driicken Sie OK, um die
Datei zu speichern.

Um eine Konfiguration zu laden, driicken Sie die gewlnschte Setup-Taste @ Ein Popup
mit einer Bestatigungsaufforderung wird angezeigt. Dricken Sie Load, um das gespeicherte
Setup aufzurufen, Delete, um die Datei zu I6schen oder Cancel, um das Popup zu
schlieRen, ohne Anderungen vorzunehmen.

Beim Aufrufen einer gespeicherten Konfiguration wird der vorhandene On/Off-Status fur
alle Einstellungen gel6scht. Dies sollte bei der Konfiguration bericksichtigt werden, bevor
die einzelnen Statuseinstellungen gespeichert werden.

Durch Driicken der Taste DEL ALL @ werden samtliche Konfigurationen gel6scht.
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9 - Hinweise zum Betrieb

9. HINWEISE ZUM BETRIEB

Genauigkeit und Auflosung

Alle drei Ausgange bieten eine gute Genauigkeit und Auflésung sowie eine Sense-Funktion,
um eine prazise Regelung an der Last zu gewahrleisten.

Fernfiihlerfunktion

Obwohl das Gerat eine sehr niedrige Ausgangsimpedanz hat, wird diese zwangslaufig durch
den Widerstand der angeschlossenen Kabel und den Kontaktwiderstand zwischen
Klemmen und Kabeln erhéht. Dies fihrt bei hohen Strémen zu einem deutlichen
Unterschied zwischen der angezeigten Quellspannung und der tatsachlichen Lastspannung
(zwei Anschlusskabel mit 20 mQ erzeugen z. B. bei einem Strom von 5 A einen
Spannungsabfall von 0,2 V).

Dieses Problem kann zwar durch die Verwendung von kurzen, dicken Anschlussleitungen
verringert werden, besser ist es jedoch, diesen Effekt mit Hilfe der Remote-Sense-Funktion
ganz zu vermeiden.

Dazu mussen die Fernfihlerklemmen (Sense) an der Last an Stelle der Spannungsquelle
angeschlossen werden. SchlieRen Sie die Kabel an die Federklemmen des SENSE-
Anschlusses und direkt an der Last an. Der Schalter muss dann auf REMOTE an Stelle von
LOCAL gesetzt werden.

Twisted leads or Coax-Cable

O/P +
S+

Power Supply

S-
o/p-

Remote Sense at point of load

Um Instabilitdt und dynamisches Fehlverhalten zu vermeiden, muss darauf geachtet
werden, dass eine gute Verbindung zwischen jedem Ausgangs- und Remote-Sense-Kabel
besteht. Dies wird am besten durch Verdrillen der Kabel erreicht. Auch ein zum
Lastanschluss parallel geschalteter Elektrolytkondensator kann hilfreich sein.

Der Spannungsabfall des jeweiligen Ausgangskabels sollte 0,5 Volt nicht Gberschreiten.
Hoéhere Spannungsabfille konnen in kleinen Messfehlern resultieren. Auch kann das Gerat
bei Anndherung an maximale Spannung und Strom u. U. nicht die volle Leistung an die Last
liefern.
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9 - Hinweise zum Betrieb

Parallelschalten der Ausgange

Wenn grolRere Strome als 6 Ampere erforderlich sind, kénnen zwei oder mehr Ausgange
parallel geschaltet werden. Zum Beispiel konnten die Ausgange 1 und 2 parallel geschaltet
werden, um 42 V/12 A bereitzustellen. In dieser Situation ware es angebracht, das Voltage-
Tracking zu nutzen, so dass die Spannung direkt an einem Ausgang eingestellt werden
kann. Siehe ‘Tracking der Spannung’ fiir weitere Details.

Die Abbildung zeigt eine Parallelschaltung der beiden Ausgange im Local- und Remote-
Sense-Betrieb.

Oo/P +

Output 2

o/p-

o/P +[]

Output 1

o/p-

Parallel Wiring (Local Sense)

Twisted leads or Coax-Cable

Parallel Wiring (Remote Sense)
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9 - Hinweise zum Betrieb

Serienschaltung der Ausgange

Wenn Spannungen Uber 42 Volt erforderlich sind, kdnnen zwei oder mehr Ausgange in
Serie geschaltet werden. Zum Beispiel kdnnen die Ausgange 1 und 2 in Reihe geschaltet
werden, um bis zu 84 V zu liefern.

Die Abbildung zeigt eine Serienschaltung der beiden Ausgédnge im Local- und Remote-
Sense-Betrieb.

o/P +

Output 2

o/P-

Load

o/P +

Output 1

o/p-

Series Wiring (Local Sense)

Series Wiring (Remote Sense)

ACHTUNG

A\

Spannungen Gber 60 VDC sind nach EN 61010-1 lebensgefahrlich. Daher ist bei
Netzteilspannungen Uber diesem Wert dulRerste Vorsicht geboten.

Achten Sie darauf, dass blanke Drahtenden vollstandig eingefihrt wurden und nicht
berihrt werden kdnnen. Fiihren Sie Anschlisse an die Stromversorgung nur bei
ausgeschalteten Ausgdngen durch.

Siehe auch ‘Geréatelbersicht” Verwenden Sie nur Prifleitungen, die der Norm IEC61010-
031 entsprechen und eine Strombelastbarkeit von mindestens 10 A aufweisen.
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9 - Hinweise zum Betrieb

Momentanstrom

Mit Hilfe der Strombegrenzungsfunktion kann der Dauerausgangsstrom bis auf wenige
Milliampere herab begrenzt werden. Wie bei allen Prazisionsnetzgeraten wird jedoch auch
hier ein Kondensator am Ausgang parallel geschaltet, um eine stabile Ausgangsspannung
und ein gutes dynamisches Verhalten zu gewahrleisten.

Dieser Kondensator ladt sich bis zur Hohe der Ausgangsspannung auf und erzeugt beim
KurzschlieBen des Ausgangs durch seine Entladung einen Stromimpuls, auf den die
Strombegrenzung keinen Einfluss hat.

Ausgang Ein/Aus und Reaktionszeit

Das Ein- und Ausschalten der Ausgange (On/Off) erfolgt ausschlieRlich elektronisch. Der
Off-Zustand wird erreicht, indem die Spannung auf Null und der Strompegel auf Minimum
eingestellt wird. Eine physische Trennung der Ausgange ist nicht moglich.

Wenn ein Ausgang ein- oder ausgeschaltet wird, tritt eine Verzogerung zwischen der
Tastenbetatigung und dem Moment ein, in dem die Ausgangsspannung oder der Strom auf
Null sinkt (AUS) bzw. auf die eingestellte Spannung oder Stromstérke steigt (EIN).

Die Verzdgerung resultiert aus der Reaktionszeit der Stromversorgung und des
Stabilisierungskondensators, der zu den Ausgangsklemmen parallel geschaltet ist. Dieser
Kondensator muss geladen bzw. entladen werden, bevor der Ausgang die Sollspannung
erreicht bzw. wieder auf Null geht.

Da Labornetzgerate vor allem im CV-Modus (Konstantspannung) verwendet werden,
bezieht sich folgende Erlduterung auf den CV-Modus. Die Situation fir den CC-Modus
gestaltet sich andersartig.

Beim Einschalten steigt der Ausgang normalerweise innerhalb einer festen Zeitspanne,
typischerweise einige Millisekunden, auf den eingestellten Wert an.

Dieser Zeitraum kann sich jedoch verlangern, wenn die aktuelle Einstellung sehr niedrig ist
oder sehr nahe am Strombedarf der Last liegt. Eine grolRe externe Kapazitat an der Last
kann die Reaktionszeit ebenfalls verlangsamen.

Beim Ausschalten ohne Last fallt der Ausgang normalerweise innerhalb einer festen
Zeitspanne auf Null zuriick. Wenn eine Last angeschlossen ist, kann die Reaktion aufgrund
der zuséatzlichen Entladung durch die Last schneller verlaufen. Wenn die Last jedoch eine
hohe Kapazitdt aufweist, kann sich die Reaktion verlangsamen.

OVP und OCP

OVP (Uberspannungsschutz) iiberwacht die Spannung an den Ausgangsklemmen und
schaltet den Ausgang aus, wenn der eingestellte Wert fir OVP Uberschritten wird. Die
Abschaltzeit betragt Gblicherweise 10 ms. Die Steuerung fir OVP wird beschrieben in
‘Uberspannungs- und Uberstromschutz’.

OVP kann zum Schutz gegen unbeabsichtigte Fehleinstellung der Stromversorgung
verwendet werden, oder um einen Fehlerzustand im Konstantstrombetrieb zu
identifizieren. Im Gegensatz zur Spannungsbegrenzungseinstellung wird der Ausgang
abgeschaltet, wenn ein Uberschreiten des OVP zu einer Beschadigung des Priiflings fiihren
konnte.
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9 - Hinweise zum Betrieb

OCP (Uberstromschutz) iberwacht den Ausgangsstrom und schaltet den Ausgang aus,
wenn der eingestellte Wert flr OCP Uberschritten wird. Die Abschaltzeit betragt 25 ms.

OCP kann zum Schutz gegen unbeabsichtigte Fehleinstellung der Stromversorgung
verwendet werden, oder um einen Fehlerzustand im Konstantspannungsbetrieb zu
identifizieren. Im Gegensatz zur Strombegrenzungseinstellung wird der Ausgang
abgeschaltet, wenn ein Uberschreiten des OCP zu einer Beschadigung des Priiflings fiihren
konnte.

Ausldsen von OCP beim Einschalten eines Ausgangs

Wenn der OCP-Wert sehr niedrig eingestellt ist und gleichzeitig unter dem Sollstromwert
liegt, kann es zu einem Fehlerzustand kommen, sobald der Ausgang eingeschaltet wird.
Dies liegt am erforderlichen Ladestrom fiir die Ausgangskapazitat. Ob ein solcher
Fehlerzustand auftritt, hangt von der OCP-Abschaltzeit, dem OCP-Wert sowie den
Sollwerten fur Strom und Spannung ab.

Ubertemperaturabschaltung (OTP)

Diese Stromversorgung verflgt Gber einen Sensor, der die Innentemperatur Uberwacht.
Sollte diese einen sicheren Wert Giberschreiten, was beispielsweise bei blockierten
Luftungsein- oder-ausldssen passieren kann, wird ein Ubertemperaturschutz (OTP)
ausgelost. Tritt ein OTP-Fehler auf, werden alle Ausgange abgeschaltet. Auf dem Display
erscheint eine OTP-Meldung. In diesem Fall muss das Geréat Gber den Netzschalter
ausgeschaltet werden (Power). Beheben Sie zunéchst das Bellftungsproblem und lassen
Sie dann das Gerat vor dem erneuten Einschalten abkihlen.

Zusatzlich verfugt jedes Ausgangsmodul Gber einen Temperatursensor, der lediglich den
betroffenen Ausgang abschaltet und eine OTP-Meldung ausgibt. In diesem Fall kdnnen Sie
versuchen, die Fehlerbedingung zu beheben, ohne das Gerat aus- und wieder
einzuschalten, indem Sie den Softkey , Reset” verwenden. Wenn die OTP-Nachricht
weiterhin angezeigt wird, nachdem das Modul abgekihlt ist, kann dies ein Hinweis auf
einen Hardwarefehler sein.

Zusatzlich befindet sich ein Temperatursensor am Leistungsteil der PFC-Stufe (Power Factor
Correction- Leistungsfaktorkorrektur). Bei Feststellung eines Ubertemperaturproblems
werden alle Stromausgdnge deaktiviert. Die Hilfsspannung fir die CPU und das Display
bleibt jedoch aktiv, und auf dem Bildschirm erscheint die Meldung 'Hardware Failure or
Over-temperature'. Wenn eine schlechte Bellftung vermutet wird, beheben Sie das
Problem, lassen Sie das Gerdt abkihlen und starten Sie es mit dem Softkey ,Reset” neu.
Wird die Fehlermeldung erneut angezeigt, nachdem das Gerat abgekihlt ist und neu
gestartet wurde, liegt moglicherweise ein Bauteilfehler vor. Im Zweifelsfall sollte das Gerat
zur Reparatur eingeschickt werden.

23 FX100D_T Instruction Manual DE_48511-
1970 3



10 - Wartung

10. WARTUNG

Die Hersteller oder ihre Vertretungen bieten einen Reparaturdienst fur fehlerhafte Gerate
an. Wenn Anwender Wartungsarbeiten eigenstandig durchfihren moéchten, sollten sie
ausschlieRlich geschultes Personal damit beauftragen. Fir diese Aufgaben sollte die
Serviceanleitung zurate gezogen werden, die direkt beim Hersteller der Gerate oder dessen
Vertretungen erhaltlich ist.

Reinigung

Wenn das Gerét gereinigt werden muss, verwenden Sie dazu ein leicht mit Wasser oder
einem milden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch. Um Schaden am Gehduse zu
verhindern, dirfen keine Losungsmittel zur Reinigung verwendet werden.

ACHTUNG

Um einen elektrischen Schlag oder eine Beschadigung des Gerats zu vermeiden, darf kein
Wasser in das Gehduse eindringen.

Sicherung
Der korrekte Sicherungstyp ist:
6,3 A (T) 250 VHBC 20 mm x 5 mm

Sicherstellen, dass nur Sicherungen der vorgeschriebenen Stromstarke und des
vorgesehenen Typs als Ersatz verwendet werden. ,,Provisorische” Sicherungen und das
Uberbriicken von Sicherungshaltern sind verboten!

Vor Austausch der Sicherung muss das Gerdt vom Netz getrennt werden. Entfernen Sie die
beiden Befestigungsschrauben an der Rickseite. Dann die Abdeckung zurtckschieben und
abheben. Ersetzen Sie die Sicherung mit dem korrekten Typ und setzen Sie das
Gehduseoberteil wieder auf.

1 Beachten Sie, dass die Sicherung in erster Linie flr einen sicheren Betrieb des Gerdts sorgt
:_/ und Schaden bei einem Ausfall der Schaltvorrichtungen verhindern soll. Wenn eine
:I Sicherung durchbrennt, ist es daher sehr wahrscheinlich, dass die Ersatzsicherung ebenfalls
durchbrennt, da das Gerat fehlerhaft ist. In diesem Fall muss das Gerat zum Service an den
Hersteller zurlickgeschickt werden.

Kalibrierung

Um sicherzustellen, dass die Genauigkeit des Geréts innerhalb der angegebenen
Toleranzen bleibt, muss die Kalibrierung jahrlich geprift (und bei Bedarf angepasst)
werden. Das Verfahren zur Kalibrierungseinstellung wird im Servicehandbuch detailliert
beschrieben. Dort finden Sie auch eine Aufstellung der erforderlichen Prifgerate.
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Firmware-Update

VORSICHT

Trennen Sie alle Kabel von den Frontanschlissen und stellen Sie 'Sense' auf 'Local’, bevor
Sie das Firmware-Update durchfihren.

Die Firmware des Geréates kann Uber den USB-Anschluss mit einem PC-Software-
Dienstprogramm vom Hersteller aktualisiert werden. Dieses verwendet einen HID (Human
Interface Device) USB-Treiber, der bereits auf jedem PC mit USB-Anschluss installiert ist.

SchlieRen Sie das Gerét an, bevor Sie den Vorgang starten.

Das neueste Firmware-Update sowie das Dienstprogramm fir den Dateitransfer
konnen von https://www.aimtti.com/ heruntergeladen werden.

Entpacken Sie die Datei nach dem Download und fuhren Sie die Anwendung File

~
MName

FIRMWARE

HELP
ﬁ Firmware_Transfer_Utility.exe
Q{ F¥_Series.ttiupd

Transfer Utility aus.
Wabhlen Sie in der ,File Transfer Utility” die Optionen File und Open.
Offnen Sie die Datei FX_Series.ttiupd.

Wahlen Sie Start Update. Wenn alle Dateien erfolgreich tUbertragen wurden, erscheint

x

L}

e
ein Popup-Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, das Geréat aus- und wieder
einzuschalten.

Schalten Sie das Gerat manuell aus und wieder ein. Die Firmware des Gerats wird
aktualisiert.

/ Nach einem Firmware-Update werden die Einstellungen automatisch auf die
= Standardwerte zuriickgesetzt.

25 FX100D_T Instruction Manual DE_48511-
1970_3


https://www.aimtti.com/

EXZELLENZ DURCH ERFAHRUNG

Aim-TTi ist der Handelsname der Thurlby
Thandar Instruments Ltd. (TTi), einem der
fihrenden europdischen Hersteller von
Test- und Messgeraten. Das Unternehmen
verfligt Gber mehr als dreiRig Jahre
Erfahrung in der Entwicklung und
Fertigung fortschrittlicher Testgerate und
Stromversorgungen. Der Firmensitz
befindet sich in GroRRbritannien, und alle
Produkte werden im Hauptwerk in
Huntingdon, unweit der beriihmten
Universitatsstadt Cambridge, gefertigt

Riickverfolgbare
Qualitatssicherungssysteme

TTiist ein nach ISO 9001 zertifiziertes
Unternehmen, das fir alle Prozesse — von
der Entwicklung bis zur Endkalibrierung —
vollstandig riickverfolgbare
Qualitatssicherungssysteme einsetzt.

bsi. 150
W s0m

' Managemsent

1ISO9001:2015
Zertifikatsnummer FM 20695

Wo Sie AIM-TTI-Produkte kaufen kénnen
Aim-TTi-Produkte sind tber ein Netzwerk
von Vertriebspartnern und Agenten in
mehr als sechzig Lindern weltweit
erhaltlich. Um lhren lokalen
Vertriebspartner zu finden, besuchen Sie
bitte unsere Website. Dort finden Sie alle
Kontaktdaten.

- a.”

Entworfen und gebaut in Europa von:

Thurlby Thandar Instruments Ltd.

Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire.
PE29 7DR United Kingdom

Tel: +44 (0)1480 412451
Email: sales@aimtti.com
Web: www.aimtti.com

48511-1970 Issue 2


mailto:sales@aimtti.com
http://www.aimtti.com/

	1. Produktbeschreibung
	2. Sicherheit
	Symbole
	Sicherheitshinweise

	3. Installation
	Netzbetriebsspannung
	Netzkabel
	Montage
	Belüftung

	4. Geräteübersicht
	5. Erste Schritte
	Verwendung dieses Handbuchs
	Einschalten
	Der Startbildschirm
	Erste Inbetriebnahme
	Spannung oder Strom über die Zifferntastatur einstellen
	Gleichzeitige Einstellung von Spannung und Stromstärke über Drehregler und Tasten
	Steuerung per Drehregler und Tasten
	Aktivieren und Deaktivieren des Ausgangs


	6. Settings-Menü
	Mittelwerte der Stromstärkemessung
	Überspannungs- und Überstromschutz
	Multi On/Off-Betrieb
	Tracking der Spannung
	Starteinstellungen nach dem Einschalten

	7. Systemeinstellungen
	Kalibrierung
	Fehlerprotokoll
	Info
	Hilfe
	Helligkeit
	Gerät zurücksetzen
	Signalton
	Drehregler-Modus

	8. Speichern und Abrufen von Einstellungen
	9. Hinweise zum Betrieb
	Genauigkeit und Auflösung
	Fernfühlerfunktion
	Parallelschalten der Ausgänge
	Serienschaltung der Ausgänge
	Momentanstrom
	Ausgang Ein/Aus und Reaktionszeit
	OVP und OCP
	Auslösen von OCP beim Einschalten eines Ausgangs

	Übertemperaturabschaltung (OTP)

	10. Wartung
	Reinigung
	Sicherung
	Kalibrierung
	Firmware-Update


