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1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie FX de fuentes de alimentacién combina versatilidad y seguridad de manera
perfecta en un disefio compacto. Cumple con las normas de tensidn extrabaja de seguridad
(SELV) vy es la opcidn definitiva para usar en ensayos de laboratorio.

18V/6A @

A
FX100 PowerFlex

La avanzada funcién Aim-TTi Powerflex ofrece intervalo automatico inteligente. Ajusta
dindamicamente el intervalo de funcionamiento dentro de la envolvente de potencia de |a
salida.

Toque directamente la pantalla tactil de 4,3 pulgadas en color para realizar ajustes precisos
o use los controles giratorios tactiles para disfrutar de una experiencia mas directa.

Conecte el instrumento por USB para disfrutar de un control remoto completo: nuestro
software gratuito Test Bridge para PC permite registrar y secuenciar para varios productos.

Ajuste los valores de tension y corriente por separado. Si lo desea, también puede usar el
seguimiento simultaneo para sincronizar los niveles de tensién en ambas salidas.

La promediacion del indicador de corriente se selecciona de manera independiente en
cada salida. El instrumento ofrece ademas control de encendido/apagado instantaneo
individual para cada salida, ademas de una versatil funcion de encendido/apagado multiple
configurable por el usuario para activar o desactivar una combinacién de salidas con una
sola pulsacion.

Los niveles de proteccidn contra sobretension (OVP) y sobrecorriente (OCP) pueden
configurarse para que limiten el intervalo con maximos definidos por el usuario.

Puede guardar facilmente hasta 25 ajustes predefinidos y cambiar de uno a otro desde un
Unico mendu.

Los modelos FX100DP/TP estan disefiados pensando en su espacio de trabajo. Su compacto
tamafio (214 x 140 x 300 mm [an. x al. x pr.]) garantiza que no ocuparan espacio
innecesario en su estanteria o banco. El sistema de refrigeracion de baja presion asistido
por ventilador mantiene la temperatura baja sin afiadir ruido audible.

Las ultimas revisiones de este manual, los controladores del dispositivo y las herramientas

de software se pueden descargar en: http://www.aimtti.com/support.
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2.SEGURIDAD

Simbolos

El presente manual de instrucciones contiene informacion y advertencias que el usuario
debe observar para el manejo seguro y la correcta conservacion del instrumento.

Los siguientes simbolos aparecen en el instrumento y a lo largo del manual con el fin de
garantizar la seguridad tanto del usuario como del propio instrumento. Lea toda la
informacién antes de proceder a su empleo.

ADVERTENCIA

A Indica un peligro que, de no evitarse, podria causar lesiones o incluso la muerte.

PRECAUCION

Indica un peligro que podria dafiar el producto y dar lugar a la pérdida de datos
importantes o a la anulacion de la garantia.

NOTA

/ Proporciona un consejo Util.

EJEMPLO

] ) : .
_/ Proporciona un ejemplo para aportar mas detalles.

ﬂ

El terminal estd conectado
a tierra del chasis.

-

O Alimentacion de red
desconectada.
| Alimentacion de red
conectada.
'\/ Corriente alterna (CA).
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Avisos de seguridad

Caracteristicas del instrumento:
Instrumento con clase de seguridad | segun la clasificacién IEC, disefiado para cumplir
con los requisitos de la norma EN 61010-1 («Requisitos de seguridad de equipos
eléctricos de medida, control y uso en laboratorio»). Con categoria de instalacién |I,
concebido para operar con un suministro monofasico normal.

Disefiado para su uso en interiores, dentro de ambientes con una polucion de grado 2
y en un intervalo de temperaturas comprendido entre 5 °Cy 40 °C, con una humedad
relativa comprendida entre el 20 % y el 80 % (sin condensacidn). Se puede someter
ocasionalmente a temperaturas comprendidas entre +5 °C y —10 °C sin que su
seguridad se vea reducida. No operar cuando exista condensacion.

Sometido a ensayos con arreglo a la norma EN 61010-1 y suministrado en condiciones
de funcionamiento seguro. El presente manual de instrucciones contiene informacién y
advertencias que el usuario debe seguir para garantizar y perpetuar la seguridad de
funcionamiento.

ADVERTENCIA

No utilizar en presencia de condensacién.
A No utilizar con tensiones de suministro distintas a las nominales, o en entornos cuyos valores
ambientales se encuentren fuera del intervalo especificado.

ESTE INSTRUMENTO SE DEBE CONECTAR A TIERRA.

Cuando sea necesario reemplazarlo, asegurese de usar Unicamente fusibles de la corriente
nominal y el tipo especificados.

Estd prohibido utilizar fusibles artesanales o cortocircuitar los portafusibles.

El uso de este instrumento de forma distinta a la especificada en estas instrucciones puede
comprometer sus mecanismos de seguridad.

Cualquier interrupcion del conductor de puesta a tierra, por dentro o por fuera, hara que el
instrumento resulte peligroso. Queda prohibida su interrupcién intencionada. No se debe
inhibir este mecanismo de proteccidon mediante un alargador que no disponga de conductor de
toma de tierra.

Deberd evitarse cualquier tarea de ajuste, mantenimiento o reparacion del instrumento estando
abierto y bajo tensidn. Cuando se encuentren conectados, los terminales pueden conducir
corriente eléctrica, y la apertura o retirada de cualquier cubierta o pieza (salvo aquellas a las
gue se pueda acceder manualmente sin abrir el instrumento) podria poner al descubierto
elementos bajo tensidn.

Los condensadores del interior de la fuente pueden seguir cargados incluso aunque el
instrumento se haya desconectado de todas las fuentes de tensién, pero se descargaran de
forma segura transcurridos unos 10 minutos de la desconexién.

Para evitar descargas eléctricas o dafios en el instrumento, no permita nunca que penetre agua
a través de la carcasa. Si el instrumento resultara estar claramente defectuoso, o si hubiera sido
sometido a un dafilo mecanico, a humedad excesiva o a corrosion quimica, su proteccion de
seguridad podria verse afectada, por lo que serd necesario dejar de utilizarlo y deberd
devolverse para su reparacion.

PRECAUCION

6 FX100D_T Instruction Manual ES_48511-
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No humedecer durante la limpieza; la pantalla se debe limpiar Unicamente con un pafio suave y
& seco.

No use objetos afilados ni puntiagudos para operar la pantalla tactil.

Evite obstruir los orificios de ventilacion de la parte frontal y trasera del instrumento.

3.INSTALACION

Tension de la alimentacion de red

Este instrumento tiene un intervalo de entrada universal y funcionara sin necesidad de
ajustes con suministros de 100 V 0 230 V. Asegurese de que el suministro local satisfaga los
requisitos de entrada de corriente alterna indicados en el panel posterior e incluidos
también en las especificaciones.

Cable de alimentacion

Conecte el instrumento al suministro de corriente alterna mediante el cable de
alimentacién proporcionado. En caso de necesitarse un tipo de enchufe distinto para la
toma de alimentacion, use un cable homologado de la clasificacion correcta que tenga, en
un extremo, el enchufe correspondiente a la toma de pared y, en el otro extremo, un
conector |[EC 60320 C13 para el instrumento. Para determinar la corriente nominal minima
del cable de alimentacidn, consulte los valores nominales de alimentacién en el equipo o
en las especificaciones.

Montaje

Este instrumento es apto para usarse en un banco de trabajo. Para dicho fin, se suministra
con patas. Las patas delanteras incluyen un mecanismo basculante para obtener un dngulo
Optimo para el panel.

Tanto el fabricante como sus agentes y distribuidores internacionales pueden
proporcionarle un kit para su montaje en un bastidor de 19 pulgadas.

Ventilacion

La fuente de alimentacion se refrigera por medio de un ventilador inteligente de varias
velocidades que expulsa el aire por la parte posterior. El aire usado para la refrigeracion se
toma a través de unas ranuras ubicadas en el panel frontal. Asegurese de que ni las ranuras
frontales ni la salida posterior del ventilador se vean obstruidas. En caso de
sobrecalentamiento, un sensor de temperatura desconectara todas las salidas (consulte la
seccion «Desconexion por sobretemperatura (OTP)».
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4.VISTA GENERAL DEL INSTRUMENTO
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Terminales de
salida

AN

Para cada salida, la carga debe conectarse a los terminales positivo (rojo) y negativo (negro)
marcados como OUTPUT (salida). Ambos son totalmente flotantes y pueden conectarse al
terminal de tierra o a un terminal de otra salida. Las salidas de la fuente de alimentacion son
totalmente flotantes y pueden conectarse a otros equipos, con lo que la tensién que se
presente en un terminal puede ser mayor que la tension de salida en si.

PRECAUCION La tensién maxima admisible entre cualquier terminal y la toma de tierra (+) es de
150V CC; la tension maxima admisible entre cualquiera de los terminales de una salida y
cualquiera de los terminales de otra salida en la misma fuente de alimentacién es también de
150 V CC. El instrumento resultara dafiado si se supera la tensién inversa maxima (60 V) o la
corriente inversa maxima (3 A).

Las conexiones de deteccidn remota a la carga, si son requeridas, se efectian desde los
terminales SENSE (deteccion) positivo (+) y negativo (-). Sitle el interruptor SENSE en la
posicion REMOTE cuando se requiera deteccion remota. Vuelva a situar el interruptor en la
posicion LOCAL cuando no use la deteccién remota. Consulte «Deteccion remota» para mas
informacion.

El terminal de tierra se conecta al bastidor y a la toma de tierra de seguridad.

Teclas On/Off
para salidas de
CcC

Cada salida de corriente continua dispone de su propia tecla On/Off. Como alternativa, puede
habilitar o deshabilitar simultdneamente una combinacion de salidas usando Multi On/Off.
Consulte «Funcionamiento de Multi On/Off».

Ajuste de tensidony
Ajuste de corriente

navegacion Teclas de flecha y mando giratorio. Consulte « Funcionamiento inicial» para
mas informacion.

Tecla ESC

Salir de la seleccion.

QPEE ©

Tecla Lock

La tecla Lock se iluminara cuando se encuentre activa y aparecera un simbolo
en la barra de estado para indicar que todo el panel frontal se encuentra
blogueado. Este modo solo permite desplazarse entre los distintos mends.
Pulse durante varios segundos para desactivar el bloqueo.
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Q FUSE: 6.3A(T) 250V HBC CAUTION:
20mm x 5mm TO PREVENT ELECTRIC SHOCK
REMOVE TOP COVER TO DISCONNECT AC LINE BEFORE
acufsswsl FUSE EE,;';‘CE REMOVING COVER, SEE MANUAL
CORRECT TYPE AND RATING AWARNING:
THIS APPARATUS

MUST BE EARTHED

THIS INSTRUMENT HAS A
UNIVERSAL OPERATING
RANGE, SEE MANUAL

RATED VOLTAGE: @

110-240VAC ~ 50/60Hz

POWER:
360VAMAX ‘

Toma de
alimentacion de CA

Conecte al suministro eléctrico de red usando el cable de alimentacion proporcionado.
Consulte «Cable de alimentacion» para mas informacion.

®

usB

El puerto USB acepta un cable USB estandar. La funcion plug and play de Windows deberia
detectar automaticamente que se ha conectado el instrumento.

Tensién nominal de
entrada

Este instrumento tiene un intervalo de entrada universal y funcionard sin necesidad de
ajustes con suministros de 100 V o0 230 V. Aseglrese de que el suministro de red local se
corresponda con la corriente alterna requerida.
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5. PRIMEROS PASOS

Como usar este manual

Esta seccién, concebida para leerse antes de utilizar la fuente de alimentacién por primera
vez, ofrece una introduccién general al funcionamiento del instrumento.

En este manual, las teclas y tomas del panel frontal se destacan en mayusculas (por
ejemplo, ON, OFF). Los textos y mensajes mostrados en la pantalla LCD aparecen en un
tipo de letra distinto (por ejemplo, V Set, I Set).

Las descripciones aqui proporcionadas consideran el uso del instrumento a través de la
pantalla tactil; también es posible usarlo por medio de las teclas fisicas y el mando
giratorio. Consulte «Controles de navegacion» para obtener mas informacién sobre como
usar el instrumento de ese modo.

Las pantallas emergentes para la edicion de parametros solo apareceran al usar la pantalla
tactil.

Las pantallas emergentes de desconexidn de seguridad, fallo del sistema, errory
advertencia apareceran al usar cualquier forma de navegacion.

if[A] = & B i
YR oP1 ccC ‘m cC
42.000v 18.000 42.000v | 18.000v | 6.000v

2.5004 6.000a 2.500. | 6.000a| 6.000a

AronAn AN

105.00w 108.00w 105.00w 108.00w 36.00w

@ 42.000V @ 18.000V @ 42.000V @ 18.000V @ 6.000V

Set | 2500A Set | 6.000A Set | 2500A Set | 5.000A Set | 6 000A

La serie FX consta de una version con dos salidas y una versién con tres salidas. A lo largo
de este documento, las capturas de pantalla mostraran solo la versién con tres salidas.

Encendido

Conecte el instrumento al suministro de corriente alterna mediante el cable de
alimentacion proporcionado.

Pulse el interruptor de alimentacién POWER. Al encenderse, el instrumento muestra un
mensaje de arranque mientras se inicia la aplicacion.

El arranque llevara unos segundos; cuando finalice, se mostrara la pantalla de inicio.

ADVERTENCIA

A\

Para desconectar el instrumento completamente de la corriente alterna, desenchufe el
cable de alimentacion de la parte posterior o de la toma de corriente alterna; asegurese de
tener siempre accesible un medio de desconexién. Desconéctelo de la alimentacién de
corriente alterna cuando no lo utilice.

10
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La pantalla de inicio

La pantalla de inicio presenta de un vistazo la informacion basica de todas las salidas y
permite configurar la tension y la corriente para cualquiera de ellas.

w

(5)_> @ 0.000V

Set

1.000A

W w
2 =cH1(?) @ | 0000V

Set

Set

1.000A 1.000A

Teclas de menu

Inicio

Menu de inicio; el menu activo se destaca en azul.

Configuracion

Ajustes de los canales; consulte «MenU de ajustes» para mas informacién.

Menu

Menu del sistema; consulte «Ajustes del sistema» para mas informacion.

Guardar/cargar

2008

Guardar y recuperar ajustes; consulte «Almacenar y recuperar ajustes» para mas
informacion.

Icono de bloqueo

Bloqueado. Este modo solo permite desplazarse entre los distintos menus.

Icono de USB

Conexion USB no detectada.

@ . -

Conexion USB detectada.

Barra de estado

Salida

1 (naranja), 2 (verde), 3 (azul).

Estado de
funcionamiento

]

hl!

CV (tensién constante): La tension de salida es igual al valor ajustado. El ajuste de la
corriente representa el valor maximo de corriente que puede fluir (el limite de corriente).
CC (corriente constante): La corriente de salida es igual al valor ajustado. El ajuste de la
tension representa el valor maximo de tension que puede aplicarse (el limite de tension).
Dependiendo de las condiciones de la carga y de los ajustes, la conmutacién entre los
modos CV y CC se produce automdticamente. Los ajustes de tensidn y corriente también
pueden describirse como limites, ya que representan los valores mdximos que pueden
aplicarse a la carga.

(& Multi On/Off

Funcién Multi On/Off activa. Consulte «Funcionamiento de Multi On/Off».

@ Seguimiento

U

Seguimiento de tensidn activo. V set estd deshabilitado en la segunda salida. Consulte
«Seguimiento de la tensiony.

Estado de los
indicadores

Los indicadores muestran en todo momento la tension y la corriente de salida en tiempo real.

Salida habilitada (amarillo).

Salida deshabilitada; tensidn todavia presente en el terminal (rojo).

Salida deshabilitada (gris).

lavg

EEEE

Promediacién de corriente (lavg) activa en la salida seleccionada. Consulte «Promediacién
del indicador de corriente».

Calculo de potencia

Potencia de salida indicada en vatios. Consulte «Estado de la medicién» arriba para la
informacion de estado.

©

Tensidn/corriente
ajustada

s

Tensién y corriente configuradas. Seleccione esta opcidn para activar los campos editables
y modificar los ajustes en tiempo real mediante el mando giratorio. Seleccione los campos
individuales a modificar a través del teclado numérico que aparecera en pantalla. Consulte
«Funcionamiento inicial’ para més detalles.

11
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Funcionamiento inicial

Para desplazarse por la interfaz de usuario, puede usarse la pantalla téctil, el mando
giratorio, las teclas del panel frontal o una combinacién de estas tres opciones.

Muchos ajustes pueden efectuarse de manera facil y rdpida usando Unicamente la pantalla
tactil; el mando giratorio es particularmente Util, por ejemplo, para aumentar o disminuir
frecuentemente el valor de un pardmetro durante la realizacién de pruebas manuales.

Ajustar la tensidn o la corriente usando el teclado numérico

CH1 Volts: 0.000V

9
6
0.000V 3 oK e

Set | 1.000A | .| #l= | cancel|

Para ajustar la tension @, toque el icono Set @ Ello activara la edicion para la salida
deseada (por ejemplo, la salida 1).

NOTA

Mientras se encuentre activa la edicion de una salida, podrd usar ambos mandos giratorios
para ajustar en tiempo real los valores de tensiéon y de corriente.

Toque el campo correspondiente a la tension @; aparecera un teclado numérico @;
introduzca los valores que desee y toque OK @ Para ajustar la corriente, una vez activa la
edicion de una salida, toque el campo que se corresponde con la corriente @ Para
desactivar la edicion de la salida, toque X Set @ o pulse la tecla ESC en el panel
frontal.

Ajustar la tensidn y la corriente a la vez usando los mandos giratorios y las teclas

M-

(LOCAL)

@ 0.000V

Set | 1.000A

Active la edicidn de una salida seleccionando el icono Set @; ello habilitard los mandos
giratorios de tension @ y de corriente . Ahora tension y corriente pueden aumentarse
o reducirse girando los mandos. Las teclas de flecha <y > @ permiten mover el cursory
editar el valor a una resolucién superior o inferior. Para desactivar la edicion de la salida,
toque X Set @ o pulse la tecla ESC en el panel frontal.

12
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Los mandos giratorios ofrecen dos modalidades de edicién: edicidon de dos estados (ajuste
por defecto) y edicién de tres estados. Para mas informacion, consulte « Modalidad de
ediciony.

Navegar usando el mando giratorio y las teclas

Use las teclas < > del panel frontal @ o el mando giratorio de tensién @ para resaltar el
campo accionable y pulse el mando para confirmar la accién. Cuando seleccione un campo
editable, puede realizar los ajustes necesarios girando el mando hasta tener el valor que
desee. Pulse el mando para aplicar el cambio.

Habilitar y deshabilitar una salida

Las pulsaciones sucesivas de la tecla On/Off encienden y apagan la salida. El estado
encendido se indica con la tecla iluminada en rojo.

6. MENU DE AJUSTES

OP1 1 avg

OVP | 47.0V OVP 47.0V OVP 8.0V

OCP B.6A OCP B6.6A OCP B6.6A

Power On Setkings
Multi OnfOff Track Param Output

ooo @ O O

123 Disabled Latest Always Off

Promediacion del indicador de corriente

La promediacion del indicador de corriente resulta de utilidad cuando la
corriente de la carga varia con rapidez. Puede ayudar a reducir esta variacién
en las lecturas vy facilitar el seguimiento de los valores mostrados en pantalla. Al
tocar la tecla I avg se habilita o deshabilita la promediacion del indicador de
corriente. El estado actual se muestra en la tecla y por medio de un asterisco
(*) que aparece en la pantalla de inicio junto al indicador de corriente.

Habilita

Deshab

Proteccion frente a sobretension y sobrecorriente

La fuente de alimentacion ofrece proteccién frente a sobretensién (OVP) y sobrecorriente
(OCP) ajustable por el usuario. Si se detecta una tension que supere el nivel de OVP o se
detecta una corriente que supere el nivel de OCP, |a salida se desconecta y se muestra el
mensaje OVP u OCP.

Los limites de OVP y OCP son de 47 V en la salida 1 y la salida 2, de 8 V en la salida 3 (solo
FX100TP), y de 6,6 A en todas las salidas. Al tocar el campo correspondiente al parametro
OVP/OCP se activara la edicién. La introduccién del nuevo valor se puede efectuar usando
el teclado numérico o el mando giratorio. La seccidon «Utilizacion de OVP y OCP» ofrece
mas informacion sobre el uso de OVP y OCP.

Funcionamiento de Multi On/Off

Las teclas On/Off de las salidas pueden configurarse para que habiliten mas de una salida al
pulsarlas. A esta funcion se la denomina Multi On/Off. Es posible seleccionar cualquier
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combinacién de salidas tocando el boton Multi On/Off sucesivamente hasta que se
muestre la combinacién de salidas deseada.

POPYell C|icono muestra que se encuentran seleccionadas las salidas 1y 2. Al pulsar las
123 teclas On/Off de cualquiera de estas salidas (1 o 2), se habilitaran tanto la

salida 1 como la salida 2.

e

Este simbolo aparecera en la barra de estado cuando la funcién
Multi On/Off esté activa para esa salida.

Seguimiento de la tensién

El seguimiento de la tensién puede resultar de utilidad para configurar
Dnsabled tensiones ajustables de polaridad igual u opuesta, o cuando las salidas se
encuentran conectadas en paralelo o en serie.
salida 2 replique la tensién de la salida 1. Para habilitar el seguimiento, toque la

tecla Track. El estado del seguimiento se muestra en el propio botén. También
se muestra en la barra de estado de la pantalla de inicio.

La fuente de alimentacion puede configurarse de modo tal que la tensién de la

Habilita

Ajustes al encendido

Param: El comportamiento por defecto es restablecer los ajustes (tension,
Latest corriente, seguimiento, etc.) a los valores existentes en el momento del

apagado (Latest). Esto puede cambiarse para que los ajustes sean siempre los
MMM predeterminados de fabrica (Default). Ello incluye que todas las salidas se

sitlen en estado Off.

Output: Al encender el instrumento, el comportamiento por defecto es que
L2 RUB  todas las salidas permanezcan en estado Off (Always Off). Sin embargo, el
» usuario puede modificar este ajuste de manera que las salidas retornen al
RN estado en que se encontraban en el momento de apagar el instrumento (As
Power Down).
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7.AJUSTES DEL SISTEMA

Calibration Error Log Info Help

Encoder
Brightness Reset Unit Buzzer State

P Q

Calibracion

El menu «Calibration» permite recalibrar el instrumento cuando sea necesario. Para
impedir la calibracién no autorizada, se encuentra configurado un cédigo numérico de

4 digitos. Al tocar el botdon Calibration aparecera un mensaje solicitando dicho cddigo. El
codigo de calibracion se encuentra en la guia de mantenimiento del instrumento.

La calibracién sobrescribira los ajustes existentes, por lo que solamente debera ser llevada
a cabo por personal cualificado de conformidad con la guia de mantenimiento del
instrumento y con el equipo de precisidon necesario.

Registro de errores

Last Displayed Err: Aparecerd un cuadro emergente con el Ultimo mensaje mostrado. Al
tocar OK, el usuario volvera a la pantalla de mensajes.

REM Error Log: Muestra todos los mensajes de error que se hubieran producido al usar
comandos remotos.

Informacion

El boton «Info» presenta el nimero de serie y la versién de firmware del instrumento.

Ayuda

El mend Help explica el uso de este instrumento.

Brillo

El brillo de la pantalla LCD puede ajustarse a tres niveles distintos con el botdn
«Brightness»:

. bajo,
. medio (por defecto) y
° alto,

tocando el botén Brightness.
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Restablecer el instrumento

El botén «Reset Unit» permite restablecer a los valores predeterminados de
{) fabrica la mayor parte de los ajustes del instrumento: tension, corriente,
proteccion contra sobretensidn, proteccion contra sobrecorriente, estado
encendido/apagado de las salidas, promediacion de los indicadores de corriente,
encendido/apagado multiple de las salidas y preferencias del sistema. Las memorias de
almacenamiento no se ven afectadas. Toque Reset Unit para restablecerlo.

Zumbador

La unidad cuenta con un zumbador que produce una sefial acustica en
determinadas circunstancias. Por defecto, esta sefial sonard cuando se realice
una entrada ilegal por teclado o cuando se produzca una situacion de
desconexion de seguridad. Si lo desea, puede deshabilitarla tocando el botén

Buzzer.

Modalidad de edicion
2 State (por defecto): El mando giratorio se usa junto con las teclas <y > para
seleccionar la ventana de pardmetros y pulsar el mando para confirmar. Al
seleccionar la caja de pardmetros, el borde se destacara en color azul. Pulse
para seleccionar el parametro y activar el estado de edicion. Durante la edicion, el
parametro se mostrara en negro con texto blanco y el digito aumentard o disminuira al
girar el mando.

3 State: Para seleccionar y editar parametros, esta modalidad funciona igual
@ gue la anterior. Sin embargo, es posible seleccionar los digitos de resolucién

girando el mando en lugar de usando las teclas <y >. Al seleccionar la caja de
parametros, el borde se destacard en color azul. Pulse para seleccionar el pardmetro y
activar el estado de edicion. Al editar, el pardmetro se mostrard en negro con texto amarillo
para indicar que la seleccion de la resolucion se encuentra activa. Una pulsacion mas del
mando hara que el parametro se muestre en negro con texto blanco y el digito aumentara
o disminuira al girar el mando.

Pulse el mando una segunda vez para volver al estado de seleccién de la resolucion; una
pulsacion adicional (sin realizar cambios) desactivara el estado de edicién de pardmetros.
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8.ALMACENAR Y RECUPERAR AJUSTES
A = & (B

Save Setup Load Setup - Page No: 1 of 1 DEL All

i ©)

= FX100 @

El instrumento cuenta con hasta 25 memorias que permiten al usuario almacenary
recuperar los ajustes de todas las salidas, lo que incluye: la tensién configurada (V), la
corriente configurada (A), los limites de proteccién contra sobrecorriente y sobretensién
(OVP/COP), el estado encendido/apagado de las salidas (On/Off), el estado de la
promediacién de los indicadores de corriente (I avg) y la configuracion de
encendido/apagado multiple de las salidas (Multi On/Off).

Para guardar una configuracién, toque el botén Save Setup @; aparecera un teclado en
pantalla con el que podra asignarle un nombre de hasta 8 caracteres al archivo. Toque OK
para guardar el archivo.

Para cargar una configuracion, pulse el botdn correspondiente a la configuracién deseada
@; aparecera un cuadro emergente solicitando confirmacion. Toque Load para recuperar
la configuracion guardada, Delete para eliminar el archivo o Cancel para salir del cuadro
emergente sin efectuar ningin cambio.

NOTA

Al recuperar una configuracion se anulara el estado On/Off existente de todos los ajustes,
debiendo ello tenerse en cuenta al configurar la fuente de alimentacion antes de
almacenar la entrada de cada estado.

Toque la tecla DEL ALL @ para borrar la memoria de ajustes.
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9. NOTAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO

Precision y resolucidon

Todas las salidas brindan una buena precision y resolucién, y ofrecen deteccidén remota
para asegurar una regulacién exacta en la carga.

Deteccion remota

Las salidas tienen una impedancia muy baja, aunque, inevitablemente, esta se ve
aumentada por la resistencia de los cables de conexion y la resistencia del contacto entre
los terminales y los cables. A corrientes elevadas, ello puede ocasionar diferencias
significativas entre la tension de origen indicada y la tensidn real de carga (por ejemplo, dos
cables conectados con una resistencia de 20 miliohmios disminuiran la tensién en 0,2 V
cuando la corriente sea de 5 A).

Este problema se puede minimizar utilizando cables de conexidn cortos y gruesos, aunque,
cuando sea necesario, se puede solucionar completamente utilizando la capacidad de
deteccién remota.

Para ello se deben conectar los terminales de deteccion a la salida de la carga. Introduzca
los conductores en los terminales SENSE y conéctelos directamente a la carga. El
interruptor deberd entonces situarse en REMOTE en lugar de LOCAL.

Twisted leads or Coax-Cable

O/P +
S+

Power Supply

S-
o/p-

Remote Sense at point of load

Para evitar inestabilidad y problemas de respuesta transitoria, se debe poner cuidado en
garantizar un correcto acoplamiento entre cada salida y el cable de deteccién; la mejor
forma de hacerlo es retorciendo los conectores entre si. También puede ser ventajoso
instalar un condensador electrolitico directamente en el punto de conexién de carga.

La caida de tensién en cada cable de salida no debe ser superior a 0,5 voltios. Una mayor
caida podria provocar pequefios errores de medicion o la incapacidad de proporcionar
toda la alimentacién a la carga al aproximarse a la tensién y corriente maximas.
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Cableado en paralelo de las salidas

Si se necesitan corrientes por encima de 6 A, es posible cablear dos o mas salidas en
paralelo para obtenerlas. Por ejemplo, pueden ponerse en paralelo las salidas 1y 2 para
proporcionar 42 V/12 A. En esta situacion resultaria adecuado utilizar el seguimiento de la
tension para poder ajustar directamente dicha tension desde una salida. Consulte
«Seguimiento de la tensidon» para mas informacion.

El diagrama muestra una conexidn en paralelo de dos salidas utilizando deteccién local o
remota.

Oo/P +

Output 2

o/p-

o/P +[]

Output 1

o/p-

Parallel Wiring (Local Sense)

Twisted leads or Coax-Cable

Parallel Wiring (Remote Sense)
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Cableado en serie de las salidas

Si se necesitan tensiones por encima de 42 V, es posible cablear dos o mas salidas en serie
para obtenerlas. Por ejemplo, pueden conectarse en serie las salidas 1y 2 para
proporcionar hasta 84 V.

El diagrama muestra una conexidn en serie de dos salidas utilizando deteccién local o

remota.
o/P +
Output 2
o/p-
Load |:i|
o/P +
Output 1
o/p-
Series Wiring (Local Sense)
O/P +[]
S+
Output 2
S-
o/p-
o/P+
S+
Output 1
S-
o/p-
Series Wiring (Remote Sense)
ADVERTENCIA

«tensiones peligrosas», por lo que se deberan extremar las precauciones cuando se
emplee la fuente de alimentacidn a tensiones por encima de este nivel.

Asegurese de que el extremo pelado de cualquier conductor esté completamente
insertado y resulte inaccesible al contacto fisico. Todas las conexiones a la fuente de
alimentacion deberan efectuarse con las salidas apagadas.

Consulte ademas el apartado «Vista general del instrumento». Use exclusivamente
conductores de ensayo homologados segln la norma IEC 61010-031 y que posean una
capacidad minima de 10 A.

f De acuerdo con la norma EN 61010-1, los valores superiores a 60 V CC constituyen
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Salida de corriente instantanea

El control de la corriente se puede ajustar para que limite la corriente de salida continua
hasta niveles de apenas unos miliamperios. Sin embargo, en comun con todas las fuentes
de alimentacién de laboratorio, la salida dispone de un condensador conectado a través de
ella para mantener la estabilidad y una buena respuesta transitoria.

Este condensador se carga a la tensién de salida, y el cortocircuitado de dicha salida
generara un impulso de corriente cuando el condensador se descargue, lo cual es
independiente del ajuste del limite de corriente.

Encendido y apagado de las salidas y velocidad de respuesta

El control de encendido y apagado de las salidas de la fuente de alimentacion es
enteramente electroénico. El estado apagado se logra ajustando la tension a cero y el limite
de corriente al minimo. No se produce una desconexion fisica de las salidas.

Cuando una salida se enciende o se apaga, existe un retardo entre la pulsacién de la teclay
el momento en que la tension o la corriente caen a cero (salida apagada) o ascienden hasta
los valores configurados (salida encendida).

El retardo depende del tiempo de respuesta del circuito formado por la fuente de
alimentacién y el condensador de estabilizacion situado entre los terminales de salida. Esta
capacitancia ha de cargarse o descargarse antes de que la salida pueda alcanzar la tensién
fijada o retornar a cero, respectivamente.

Puesto que las fuentes de alimentacién de laboratorio se emplean principalmente en modo
de tensidon constante (CV), la siguiente explicacion es aplicable para el modo CV. La
situacién para el modo de corriente constante (CC) es distinta.

Al encender, la salida normalmente ascendera hasta el valor ajustado en un periodo de
tiempo fijo que, por lo general, serd de varios milisegundos.

Sin embargo, este tiempo puede verse incrementado si el valor configurado para la
corriente es muy bajo o estd muy préoximo a la corriente requerida por la carga. Una
excesiva capacitancia externa en la carga también podria ralentizar la respuesta.

Al apagar sin carga, la salida normalmente descenderd hasta cero en un periodo de tiempo
fijo. Si se encuentra conectada una carga, la respuesta puede ser mas rapida debido a la
descarga adicional proporcionada por esta. Sin embargo, si dicha carga incluye una excesiva
capacitancia, la respuesta puede resultar mas lenta.

Utilizacion de OVP y OCP

La funcién de proteccién frente a sobretensiéon (OVP) monitoriza la tension en los
terminales de salida. En caso de que se supere el valor ajustado en una salida determinada,
apaga dicha salida. La velocidad de respuesta tipica es 10 ms. El control de OVP se describe
en la seccién «Proteccion frente a sobretension y sobrecorriente».

La funcién OVP puede emplearse para protegerse de una configuracion errénea de la
fuente de alimentacién o para identificar una condicion defectuosa al operar en modo de
corriente constante. A diferencia de la configuracién del limite de tensién, al superarse el
valor de OVP la salida se desconectara para evitar que el dispositivo que se esta probando
resulte dafiado.
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La funcién OCP (proteccidn frente a sobrecorriente) monitoriza la corriente que circula en
la salida, desconectando dicha salida en caso de que se supere el valor fijado para OCP. La
velocidad de respuesta es de 25 ms.

La funcién OCP puede emplearse para protegerse de una configuracion errénea de la
fuente de alimentacién o para identificar una condicion defectuosa al operar en modo de
tensién constante. A diferencia de la configuracion del limite de corriente, al superarse el
valor de OCP la salida se desconectard para evitar que el dispositivo que se esta probando
resulte dafiado.

Desconexion OCP al encender la salida

Si OCP se encuentra fijado a un valor muy bajo y ademas este valor es inferior al nivel de
corriente configurado, es posible que se produzca una desconexion de seguridad al
encender la salida. Ello es provocado por la corriente requerida para cargar la capacitancia
de salida. Cuando se produce una desconexion de seguridad, esta es producto de la
velocidad de respuesta de la desconexién OCP, el nivel fijado para OCP, la corriente
configurada y la tensidn de salida configurada.

Desconexion por sobretemperatura (OTP)

La fuente de alimentacion dispone de un sensor que monitoriza la temperatura ambiente
interna. En caso de que exceda un nivel seguro, como podria resultar si la entrada o |a
salida de la ventilacion se bloquearan, se producira una desconexion de seguridad por
sobretemperatura (OTP). En caso de producirse tal desconexidn, se apagaran todas las
salidas y la pantalla mostrara el mensaje «OTP». El funcionamiento normal solamente
podra restituirse apagando la alimentacidon de corriente alterna (Power) para proceder a
rectificar el problema de ventilacidn y esperar a que la unidad se enfrie antes de volver a
encenderla.

Ademads, cada modulo de salida dispone de un sensor de temperatura que puede
desconectar exclusivamente la salida afectada y mostrar el mensaje «OTP» en la pantalla.
En este caso se puede tratar de ignorar la condicidon que ha causado la desconexion de
seguridad tocando la tecla Reset en la pantalla sin necesidad de apagar y volver a encender
el equipo. Si el mensaje en pantalla siguiera mostrandose después de haber esperado a
gue el médulo se enfrie, puede que exista alguna averia fisica.

Ademads, existe un sensor de temperatura en el dispositivo de alimentacién de la etapa de
correccion del factor de potencia (PFC). En caso de que este detectara un problema de
sobretemperatura, todas las salidas eléctricas se desconectaran; no obstante, permanecera
activo el suministro auxiliar de la CPU y la pantalla, la cual mostrara el mensaje «Hardware
Failure or Over-temperature» (fallo de hardware o sobretemperatura). En caso de
sospechar de una mala ventilacién, corrija el problema, espere a que el instrumento se
enfrie y utilice la tecla Reset en pantalla para reinicializarlo. Sin embargo, si la pantalla
siguiera mostrando el mismo mensaje una vez enfriada y reiniciada la unidad, es posible
gue falle algin componente; en caso de duda deberd enviar la unidad al servicio técnico.
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10. MANTENIMIENTO

El fabricante o sus agentes en el extranjero ofrecen un servicio de reparacion para
cualquier instrumento que resulte averiado. Si el propietario deseara encargarse del
trabajo de mantenimiento, este solo podra ser llevado a cabo por personal cualificado y de
acuerdo con el manual de mantenimiento, que puede solicitarse directamente al fabricante
0 sus representantes en el extranjero.

Limpieza

Cuando sea necesario limpiar el instrumento, use un pafio ligeramente humedecido con
agua o un detergente suave. Para evitar dafios en la carcasa, no use nunca productos
disolventes.

ADVERTENCIA

A

Para evitar descargas eléctricas o dafios en el instrumento, no permita nunca que penetre
agua a través de la carcasa.

Fusible
El fusible posee las siguientes especificaciones:
6,3 A (T), 250V, 20 x 5 mm

En caso necesario, asegurese de sustituirlo solo por un fusible de la corriente nominal y el
tipo especificados. Esta prohibido utilizar fusibles artesanales o cortocircuitar los
portafusibles.

Para sustituirlo, primero desconecte el instrumento del suministro de corriente alterna.
Retire los dos tornillos que sujetan la carcasa por la parte posterior, deslicela hacia atras y
levantela. Sustituya el fusible por otro del tipo correcto y vuelva a colocar la carcasa.

La principal funcién del fusible es proporcionar seguridad al instrumento y limitar los dafios
en caso de fallo de uno de los dispositivos interruptores. Por tanto, cuando un fusible falle,
es muy probable que su recambio también lo haga, lo que indica que existe un fallo en el
suministro. De ser asi, retorne el instrumento al fabricante para que realice la reparacion
correspondiente.

Calibracion

Para asegurar que la precision del instrumento se mantenga dentro de sus
especificaciones, cada afio se deberd comprobar su calibracidn (y ajustarse en caso
necesario). El procedimiento se detalla en el manual de mantenimiento, que también
enumera el equipo de pruebas de calibracién requerido.
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Actualizacion del firmware

PRECAUCION

Antes de llevar a cabo una actualizacion del firmware, desconecte todos los cables de los
terminales frontales y ajuste la deteccién al modo local.

El firmware del instrumento puede actualizarse a través del puerto USB utilizando una
utilidad de software para PC suministrada por el fabricante. Este software utiliza un
controlador USB de dispositivo de interfaz humana que ya estara instalado en cualquier PC

gque cuente con puerto USB.

Conecte el instrumento antes de iniciar el proceso.

Puede descargar la ultima version del firmware junto con la utilidad para realizar la
transferencia del archivo en https://www.aimtti.com/.

Una vez descargada, descomprima el archivo y ejecute la aplicacién File Transfer

~
MName

FIRMWARE
HELP

ﬁ Firmware_Transfer_Utility.exe

Q{' F¥_Series.ttiupd

Utility.

En dicha aplicacion, seleccione File y Open.

Furare Tanster sty

Abra el archivo FX_Series.ttiupd.

Name

FIRMWARE

HELP
| & FX_Series.ttiupd |

Seleccione Start Update. Una vez transferidos correctamente todos los archivos,
aparecera un cuadro emergente solicitando que se apague y se vuelva a encender el

B2 Firmware Transfer Uity

oM Port

x

o
.
e
@uss  Ouwn
Erm
instrumento.

Apague y encienda el instrumento manualmente y su firmware se actualizara.
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https://www.aimtti.com/

NOTA

/I Tras actualizar el firmware, la configuracion se restablecera automaticamente a los valores
= por defecto.
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EXCELENCIA BASADA EN LA EXPERIENCIA
Aim-TTi es el nombre comercial de Thurlby
Thandar Instruments Ltd. (TTi), uno de los
principales fabricantes europeos de
instrumentos de prueba y medicién. La
empresa cuenta con una amplia experiencia
de mas de treinta afios en el disefo y la
fabricacién de instrumentos de pruebay
fuentes de alimentacién de ultima
generacién. Con sede en el Reino Unido,
todos los productos se fabrican en su planta
principal de Huntingdon, cerca de la
prestigiosa ciudad universitaria de
Cambridge.

SISTEMAS DE CALIDAD TRAZABLES

TTi es una empresa certificada 1ISO 9001 que
opera sistemas de calidad totalmente
trazables para todos los procesos, desde el
disefio hasta la calibracion final.

1ISO9001:2015
Numero de certificado FM 20695

DONDE COMPRAR PRODUCTOS AIM-TTI
Los productos Aim-TTi estdn ampliamente
disponibles a través de una red de
distribuidores y agentes en mas de sesenta
paises de todo el mundo. Para encontrar su
distribuidor local, visite nuestro sitio web,
donde encontrara toda la informacién de
contacto.

- a.”

Disefiado y fabricado en Europa por:

Thurlby Thandar Instruments Ltd.

Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire. PE29
7DR United Kingdom

Tel: +44 (0)1480 412451

Email: sales@aimtti.com

Web: www.aimtti.com
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